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Wasserrechtliche Erlaubnis
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Entnehmen und Riickfiihren von Grundwasser zum Zweck der Zuluftklimati-
sierung in der Schweinemast- und -zuchtanlage (SMZA) HaRleben

l. Entscheidung liber die beantragte Gewasserbenutzung
Auf Antrag vom 03.06.2004 wird der
HaRBlebener Schweineproduktion und Recycling GmbH
StraRe der DSF 1
OT HaRleben
17268 Boitzenburger Land

die wasserrechtliche Erlaubnis

zum Entnehmen und anschlieBenden Riickleiten von Grundwasser
erteilt.
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Der Erlaubnis liegen folgende Unterlagen zu Grunde

- Antrag des bevollmachtigten Ingenieurbros Dr.-Ing. W. Eckhof vom
03.06.2004 mit:

Vollmacht des Antragstellers,

Auszug aus der Liegenschaftskarte,

Ubersichtskarte mit Koordinaten der Brunnenfelder,
Hydrogeologisches Gutachten zum geplanten saisonalen Warme-
und Kaltespeicher der Schweinemast- und —zuchtanlage Hallle-
ben erstellt von Geothermie Neubrandenburg GmbH am
31.03.2004,

Beurteilung der umweltrelevanten Auswirkungen des geplanten
Saisonalen Warme- und Kaltespeichers der Schweinemast- und -
zuchtanlage (SMZA) HaRBleben,

Betriebsbeschreibung (Zuluftkiihlung/-heizung)
Umweltvertraglichkeitsstudie fiir die Errichtung und den Betrieb
der geplanten Schweinzucht- und —mastanlage Halleben vom
Mérz 2005, erstellt vom Ingenieurblro W. Eckhof

Anderungsantrag des bevollméchtigten Ingenieurbiiros sfi vom
11.02.2013 bzw. 26.02.2013 zur Reduzierung des Umfangs der Ge-
wasserbenutzung

1.1

Inhaltsbestimmungen

Art der Gewasserbenutzung

Entnehmen und Riickflihren von Grundwasser gemalt § 9 Abs. 1 Nr. 5
und 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

1.2

Zweck der Gewasserbenutzung

Zuluftklimatisierung in der Anlage zur Schweineaufzucht und —-mast in
Halleben

1.3

Umfang der Gewasserbenutzung

Gesamtférderung und —riickfiihrung bis zu:

thax.
Qa1
Q 4365

Q a 1.Jahr Kahlung
Q a Folgejahre Kiihlung
Q a 1. Jahr Heizung
Q a Folgejahre Heizung

ALT NEU
= 1.286 m3/h 735 m¥h
= 30.865 m*d 17.640 m3/d
= 11.945 m*/d 6.850 m*d
= 1,225 Mio. m¥a 0,7 Mio. m¥/a
= 1,141 Mio.m*/a 0,7 Mio. m¥/a
= 3,135 Mio. m3/a 1,8 Mio. m¥/a
= 1,435 Mio.m*/a 1,8 Mio. m¥a

Regionalabteilung West
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1.4  Ortliche Lage der Gewisserbenutzung

Gewasser: Grundwasser

Bundesland: Brandenburg

Gemeinde: Boitzenburger Land, OT Halle-
ben

Lage der Brunnen: Brunnenfeld bestehend aus 2 x 8
Brunnen

OW ETrs 89 NW eTrs 89

3412 347 58 98 293
3412 812 58 98 106
34 12 647 58 97 686
3412 154 58 97 885

Eckpunkte des Brunnenfeldes

NN

IV. Nebenbestimmungen
1. Auflagen

1.1 Die neuen Brunnen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik, insbesondere unter Beriicksichtigung des DVGW-Arbeitsblattes
W115 ,Bohrungen zur Erkundung, Gewinnung und Beobachtung von
Grundwasser* und W 118 ,Bemessung von Vertikalbrunnen® zu bohren
und auszubauen.

1.2 Fur die Brunnen sind Leistungspumpversuche durchzufiihren. Planung,

Durchfiihrung und Auswertung der Pumpversuche haben auf der Grund-
lage des DVGW- Arbeitsblattes W 111 zu erfolgen.
Das gehobene Wasser ist auf der Grundlage des DVGW Arbeitsblattes W
112 (A) ,Grundsatze der Grundwasserprobenahme aus Grundwassermess-
stellen* zu Beginn, wahrend und vor Beendigung des Pumpversuches zu
beproben.

1.3 Bau und Ausbau der Grundwassermessstellen (GWMS) haben nach dem
DVGW Arbeitsblatt W 121 ,Bau und Ausbau von Grundwassermessstellen
zu erfolgen.

1.4 Zur Kontrolle des Absenkungs- und Aufhéhungsverhaltens der Grundwas-
serdruckflachen im genutzten Grundwasserleiter sind ergénzend zu den
bereits im Rahmen der Erkundungsarbeiten im nordwestlichen und nord-
ostlichen Randbereich der Stallgebdude abgeteuften Pegelbohrungen
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HaP1/04 und HaP2/04, an der nordwestlichen, stiddstlichen und stidwest-
lichen Seite der Stallanlagen jeweils eine, also insgesamt drei neue
Grundwassermessstellen im GWL 6 auszubauen. Gleichfalls ist an diesen
drei Standorten sowie im Bereich der Erkundungsbohrung HaB1/04, also
in norddstlicher Verlangerung der mittleren K-Brunnen-Trasse, jeweils ei-
ne Messstelle im oberen unbedeckten 1. Grundwasserleiter zu verfiltern
(s. Ubersichtskarte als Anlage zu dieser WRE).

1.5 Der Ausbau von OP und UP hat in separaten Bohrungen zu erfolgen. Die
Messstellen sind oberirdisch gegen Beschadigungen und unbefugtes Off-
nen zu sichern. Die Ausbauplane fir die einzelnen GWMS sind der OWB
rechtzeitig vor Beginn der Errichtung zur Priiffung und Bestétigung vorzule-
gen.

1.6 Zur weitrdumigen Beobachtung der Grundwasserverhaltnisse im An- und
Abstrom der Benutzungsanlage sind, vorbehaltlich ihrer Eignung und des
Einverstandnisses der Eigentimer, die Erkundungsbohrungen a/27 (ca.
400 m sidwestlich der Anlage) und Hy HR 10/75 (ca. 1 km norddstlich der
Stallanlagen, an der B 109) zu nutzen.

1.7 Sofern vorgenannte GWMS nicht mehr funktionsfahig sind sind diese,
soweit moglich, instand zu setzen oder aber stattdessen in unmittelbarer
N&he neue GWMS mit gleichem Aufbau zu errichten.

1.8  Der Nachweis der Bauausflihrung durch qualifizierte Fachfirmen (gemaf
DVGW  Arbeitsblatt W 120) ist rechtzeitig vor Beginn der Bohr- und Aus-
bauarbeiten gegentiber der OWB zu erbringen.

1.9 Beim Ausbau der Forder- und Schluckbrunnen sowie der GWMS und dem
damit verbundenen Durchteufen von Grundwasserhemmern ist eine effek-
tive Abdichtung des Ringraumes zu gewahrleisten, um den Zutritt von Ver-
unreinigungen in die tieferen, bedeckten Grundwasserleiter sicher zu ver-
hindern.

1.10  Die Nachweise der ordnungsgemafen baulichen Ausflinrung von Brunnen
und GWMS sind der OWB unmittelbar nach Fertigstellung in Form von op-
tischen sowie bohrlochgeophysikalischen Ausbaukontrollen und von Ab-
schlussberichten gemalR DVGW Arbeitsblatt W 121 ,Bau und Ausbau von
Grundwassermessstellen” zu (ibergeben.

1.11  Fir samtliche errichteten Brunnen und GWMS sind dem Landesamt fiir
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV), obere Wasserbe-
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horde (OWB), Referat RW 1 und dem Landesamt fir Bergbau, Geologie
und Rohstoffe (LBGR) unmittelbar nach Fertigstellung entsprechende Do-
kumentationen digital und in Papierform zu (bergeben. Dabei sind die
Ausbaudaten der Brunnen sowie der Messstellen, in Verbindung mit den
Schichtenverzeichnissen sowie eingemessen auf ein Ubertragbares Hohen-
system (HN oder NHN), als Ausbauzeichnung vorzulegen. Gleichzeitig ist
die genaue Lage der Brunnen und Messstellen gemaft amtlichem Koordina-
tensystem ETRS 89 zu ermitteln.

1.12  Die Errichtung neuer Uber den Antragsgegenstand hinaus gehender
Brunnen und Grundwassermessstellen (GWMS) ist der oberen Wasser-
behdrde (OWB) und dem Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstof-
fe (LBGR) rechtzeitig vorher ordnungsgemal® anzuzeigen. Unmittelbar
nach erfolgter Ausflihrung ist vorgenannten Behdrden jeweils eine voll-
standige Dokumentation zu ubergeben.

1.13  Nicht mehr funktionsfahige bzw. nicht mehr zur Uberwachung benutzte
GWMS (evtl. auch Brunnen) sind gemalt DVGW-Regelwerk, Arbeitsblatt
135, zurlickzubauen. Die Riickbaukonzeptionen sind der OWB zwei Mo-
nate vor Beginn des Rickbaus und die Riickbauprotokolle unmittelbar
nach Abschluss der Malnahme vorzulegen.

1.14  Durch Eigenkontrollen festgestellte Abweichungen der Grundwasserstan-
de oder der Grundwasserbeschaffenheit, die sich deutlich von den Nor-
malzustanden und natirlichen Schwankungen oder zu erwartenden Ent-
wicklungen unterscheiden, sind der OWB unverzuglich mitzuteilen.

1.15  Die Grundwasserférdermengen sind kontinuierlich mit gepriiften Wasser-
mengenmesseinrichtungen je Brunnen zu messen, taglich zu registrieren
und zu archivieren. Im zu Ubergebenden digitalen Jahresbericht sind die
monatlichen Férdermengen je Brunnen aufzufiihren. Die Archivierung soll
im Bedarfsfall wie Trockenperioden, extremen Férderperioden oder ver-
gleichbaren Fallen die Auswertung der taglichen Forderzahlen ermdogli-
chen.

1.16  Die Wasserstandsmessungen haben in den Brunnen (sowohl Férder- als
auch Schluckbrunnen) 14-t&qig zu erfolgen.

117  Die Messung der Grundwasserstande hat an den Messstellen NW
(OP/UP), SW (OP/UP), SE (OP/UP), NE (OP) sowie HaP1/04 und
HaP2/04 einmal monatlich zu erfolgen. Die Messstellen Hy HRI 10/75
(OP, MP2) und a/27 sind zweimal jahrlich, Ende Januar (Heizperiode) und
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Ende Juli (Kihlperiode), zu messen. Die Messergebnisse sind digital zu
erfassen.

1.18  Zur Kontrolle der Auswirkungen der Gewasserbenutzung auf die Beschaf-
fenheit des Grundwassers ist das Grundwasser einmalig vor Inbetrieb-
nahme der Anlage, danach immer Ende Januar und Ende Juli jeden Jah-
res in den Entnahme- und Injektionsbrunnen, auf nachfolgende Haupt-
wasserinhaltsstoffe und allgemeinen Parameter zu untersuchen:

Temperatur, Eisen gelost,
Leitfahigkeit Eisen gesamt
pH-Wert, Ammonium
Wasserstand Nitrat,

DOC Phosphat,
Calzium, Sulfat,
Magnesium, Chlorid,

Natrium, Hydrogenkarbonat
Kalium, Bor

1.19  Der Fehler der lonensummenbilanz hat unter 3% zu liegen.

1.20  Die Eigenuntersuchungen des Rohwassers an den Brunnen sind von
zugelassenen Untersuchungsstellen durchzufihren (§ 62 BbgWG i.V.m. §
1 Abs. 4 der Verordnung tiber die Zulassung von Untersuchungsstellen fiir
bestimmte Abwasser- und Gewéasseruntersuchungen sowie Probenahmen
im Land Brandenburg - Untersuchungsstellenzulassungsverordnung
(UstZulV)).

1.21  Drei Jahre nach Inbetriebnahme und ununterbrochener bestimmungsge-
maler Austibung der Gewasserbenutzung ist der OWB eine zusammen-
fassende Dokumentation und Auswertung zusammen mit dem Jahresbe-
richt nach Auflage 1.21 vorzulegen.

1.22  Die Mess- und Analyseergebnisse gemaf V. 1.15 bis IV. 1.16 (Férder-
mengen und Grundwasserstande als Excel-Datei, Beschaffenheitsdaten
als Octoware-Datei) sind dem Landesamt fiir Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz  Brandenburg, Regionalabteilung West, Referat
RW1/OWB digital als Jahresbericht bis zum 31. Méarz des Folgejahres zu
ibermitteln. Die Exceltabellen fir die Erfassung der Frdermengen und
Grundwasserstande werden nach Erhalt der von lhnen gemafR Auflage Nr.
1.11 zu Ubergebenden Stammdaten fiir sdmtliche Brunnen und Grund-
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wassermessstellen vom LUGV vorbereitet und Ihnen anschliefend zuge-
sandt.

2. Vorbehalte

21 Auflagenvorbehalt (§ 13 Abs. 1 WHG i.V.m. § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG)
Diese wasserrechtliche Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt, dass nach-
tragliche MaBnahmen, insbesondere firr eine sparsame Verwendung des
Wassers, und Mainahmen fiir die Beobachtung der Gewésserbenutzung
und deren Folgen angeordnet werden kénnen.

22  Vorbehalt des Widerrufes (§ 18 Abs. 1 WHG i. V. m. § 29 Abs. 2
BbgWG, § 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVIG)
Die wasserrechtliche Erlaubnis kann teilweise oder ganz widerrufen wer-
den, wenn insbesondere von der weiteren Benutzung eine Beeintrachti-
gung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist oder Nebenbestimmun-
gen nicht erfiillt werden.

V. Hinweise

1. Die genehmigte ortliche Lage, die Art, der Zweck und der Umfang sind
einzuhalten. Evtl. erforderliche Anderungen sind unverziiglich zu beantra-
gen.

2. Der erteilte Bescheid bezieht sich auf die dem Antrag zugrunde liegenden
Angaben und Unterlagen einschlieBlich auf Brunnen, die als Ersatz der im
Entnahmegebiet zu Ill, 1.4 liegenden Brunnen dienen.

3. Nach dem Gesetz Uber die Durchforschung des Reichsgebietes nach
nutzbaren Lagerstatten (Lagerstattengesetz) vom 04. Dezember 1934
(RGBI. ' S. 1223) in der Fassung des BGBI. lll 750-1, zuletzt geandert
durch Artikel 22 des Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBI. | S. 2992)
besteht eine Anzeige- und Dokumentationspflicht fir geophysikalische
Untersuchungen zur Erkundung des Untergrundes und aller mechanisch
angetriebenen Bohrungen gegeniiber dem Landesamt fiir Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe Brandenburg.

4, Der Gewasserbenutzer ist verpflichtet, seine wasserwirtschaftlichen Anla-
gen ordnungsgemal instand zu halten, nach Betriebs- und Bedienungs-
anleitungen zu betreiben und ihre standige Funktionsfahigkeit zu gewahr-
leisten.
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5. Die standige Kontrolle der Einhaltung der in dieser wasserrechtlichen
Erlaubnis enthaltenen Nebenbestimmungen und Hinweise obliegt dem
Gewasserbenutzer.

6. Die Erlaubnis gibt keinen Anspruch auf Zufluss von Wasser bestimmter

Menge und Beschaffenheit (§ 10 Abs. 2 WHG).

7. Die Analyseverfahren flir die zu untersuchenden Parameter des Grund-
wassers richten sich nach den von der obersten Wasserbehdrde im Rah-
men des Zulassungsverfahrens festgelegten Norm- und Gleichwertig-
keitsvorschriften sowie entsprechenden DIN-Vorschriften oder deutschen
Einheitsverfahren.

8. Pflicht zur Einhaltung der genehmigten Nutzung
Eine Ausdehnung der Gewasserbenutzung tiber den Rahmen dieser was-
serrechtlichen Erlaubnis hinaus kann gemal § 103 WHG als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbulle bis zu fiinfzigtausend Euro geahndet wer-
den.

9. Allgemeine Kontrolle durch die Behérde
GemaR § 101 WHG ist der Gewasserbenutzer verpflichtet, der zustandi-
gen Wasserbehdrde zu UberwachungsmaBnahmen Zutritt zu gewahren.
AuBerdem hat er die zur Uberwachung angeforderten Unterlagen, Ar-
beitskrafte und Werkzeuge zur Verfiigung zu stellen sowie Auskiinfte zu
erteilen.

10. Rechte Dritter
Gemal § 28 BbgWG ergeht diese Erlaubnis unbeschadet der Rechte Drit-
ter, die ggf. in einem gesonderten Verfahren geltend gemacht werden
mussen.

1. Keine Konzentrationswirkung der Erlaubnis
Durch diese Erlaubnis werden die aus anderen Rechtsgriinden erforderli-
chen Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Zustimmungen oder
Anzeigen nicht bertiihrt oder ersetzt. Der zukunftige Gewasserbenutzer ist
gehalten, Pflichten, die sich aus anderen Rechtsvorschriften im Zusam-
menhang mit der Gewasserbenutzung ergeben kénnen, zu erflllen.

12. Haftung des Gewésserbenutzers
Die Erteilung dieser Erlaubnis befreit nicht von einer Haftung des Gewas-
serbenutzers fiir die Anderung der Beschaffenheit des Wassers gemaR §
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89 WHG oder einer Haftung aufgrund anderer gesetzlicher Haftungsvor-
schriften.

13.  Anderung
Ergeben sich Anderungen zur erteilten Erlaubnis, muss, sobald diese Ab-
sicht erkennbar ist, bei der oberen Wasserbehdrde eine Anderung der
wasserrechtlichen Erlaubnis beantragt werden.

14, Rechtsnachfolge
Jeder Eigentums- und Besitzwechsel im Rahmen der wasserrechtlichen
Erlaubnis ist der zustandigen Wasserbehdrde schriftlich mitzuteilen.

15. Diese Erlaubnis beruht auf der Grundlage nachstehender Gesetze,
Rechtsverordnungen und Vorschriften:

Bundesgesetze

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | [Nr. 51] S 2585), zuletzt geandert durch
Artikel 6 des Gesetzes zur Anderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
und anderer umweltrechtlicher Vorschriften vom 21. Januar 2013 (BGBI. |
[Nr. 3] S. 95, 98)

Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | [Nr. 7] S. 95),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes und anderer umweltrechtlicher Vorschriften vom
21. Januar 2013 (BGBI. | [Nr. 3] S. 95, 96)

Landesgesetze

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 02. Mérz 2012 (GVBI. | [Nr. 20])

Verwaltungsverfahrensgesetz  fiir das Land Brandenburg
(VwVFfGBbg) vom 07. Juli 2009 (GVBI. I [Nr. 12] S. 262, 264)

Rechtsverordnungen des Landes
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Verordnung iber die Zustandigkeiten der oberen Wasserbehérde (Was-
serbehérdenzustandigkeitsverordnung - WazV) vom 27. Oktober 2008
(GVBL. I S. 413, zuletzt geéndert am 19. Dezember 2011 (GVBI | [Nr. 33]
S.30)

Verordnung Uber die Zulassung von Untersuchungsstellen fiir bestimmte
Abwasser- und Gewasseruntersuchungen sowie Probenahmen im Land
Brandenburg (Untersuchungsstellen - Zulassungsverordnung
UstZul-V) vom 17.12.1997 (GVBI. 11/1998 S. 38)

VI. Kostenentscheidung

Die Entscheidung Uber die Kosten ergeht durch gesonderten Bescheid.

VIl.  Begriindung

Verfahrensdarstellung:

Die Firma Haflebener Schweineproduktion und Recycling GmbH, Stralke der DSF
1, in 17268 Boitzenburger Land, OT HaRleben beantragte mit Datum vom
03.06.2004 beim damaligen Landesumweltamt Brandenburg (LUA), Obere Was-
serbehérde (OWB) eine wasserrechtliche Erlaubnis fir das Entnehmen und Riick-
fihren von Grundwasser zum Zweck der Zuluftklimatisierung in der geplanten
Schweinemast- und —zuchtanlage (SMZA) HaRleben gemal §§ 8, 9 Abs. 1 Nr. 5
und 4 sowie §§ 10 -13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Antragsteller war das von der Hafllebener Schweineproduktion und Recycling
GmbH bevollmé&chtigte Ingenieurbiro Dr.-Ing. Eckhof.

Folgende Entnahme- und Einleitungsmengen waren vorgesehen:

Q hmax. = 1.286 m3/h

Qaq 1 = 30.865 m*d

Q d 365 = 11.945 m¥/d

Q a 1.Jahr Kiihlung = 1,225 Mio. m3¥/a
Q a Folgejanre Kiihlung = 1,141 Mio.m*/a
Q a 1. Jahr Heizung = 3,135 Mio. m3/a

Q a Folgejahre Heizung 1,435 Mio.m%/a

GemaR § 11 Abs. 1 WHG kénnen wasserrechtliche Erlaubnisse fiir ein Vorhaben
(wie im vorliegenden Fall der Wiederinbetriebnahme der SMZA Halleben), das
nach dem UVPG einer Umweltvertraglichkeitsprifung unterliegt, nur in einem Ver-
fahren erteilt werden, das den Anforderungen des genannten Gesetztes ent-
spricht.
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Die Unterrichtung (ber die voraussichtlich beizubringenden Unterlagen gemai §
2a der 9. BImSchV bzw. § 5 UVPG erfolgte gegeniiber dem Antragsteller am
13.01.2004 durch die Genehmigungsverfahrensstelle des damaligen Landesum-
weltamtes Brandenburg (LUA) und heutigen Landesamtes fir Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz (LUGV).

Die beantragte Gewasserbenutzung liegt gemal § 2 Nr. 7 der Wasserbehdrden-
zustandigkeitsverordnung des Landes Brandenburg (WaZV) aufgrund der Hohe
der GW-Entnahme in der Zustandigkeit der OWB.

Die abschlieBende Vollstandigkeitspriifung der Antragsunterlagen erfolgte in der
zweiten Marzdekade des Jahres 2005.

Die Auslegung der Antragsunterlagen wurde vom damaligen LUA, Regionalabtei-
lung West, Genehmigungsverfahrensstelle und dem Landkreis Uckermark, untere
Wasserbehdrde im Amtlichen Anzeiger Nr. 12 vom 30. 03. 2005 und auBerdem in
den ortlichen Tageszeitungen ,Markische Oderzeitung“ und ,Uckermark Kurier*
offentlich bekannt gemacht.

Die Antragsunterlagen lagen einen Monat vom 11.04.2005 bis einschlieBlich
10.05.2005 im

- LUA,

- in der Gemeinde Boizenburg,

- im Amt Gerswalde,

- im Amt Brussow,

- im Amt Gramzow,

- in der Gemeinde Nordwestuckermark und
- inder Stadt Prenzlau

aus und konnten dort wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden.

Einwendungen gegen das Vorhaben konnten wahrend der Einwendungsfrist vom
11.04.2005 bis einschlieflich 24.05.2005 schriftlich bei vorgenannten Stellen er-
hoben werden.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist waren alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Der Erorterungstermin wurde bereits mit vorgenannter offentlicher Bekanntma-
chung bestimmt. Darin wurde festgelegt, dass am 30.08.2005 zunachst die was-
serrechtlichen Einwendungen und Stellungnahmen erdrtert werden und die Erérte-
rung der Einwendungen zum Immissionsschutzrecht friihestens am 31.08.2005
beginnt.
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Aufgrund der zwischenzeitlich vorgenommenen Anderungen des Antragsgegens-
tandes, insbesondere durch Reduzierung des urspringlich geplanten Schweine-
bestands von ca. 85.000 Tieren auf 36.860 Tiere wurde der beantragte Benut-
zungsumfang fir die Grundwasserentnahme und —wiedereinleitung zur Zuluftkli-
matisierung nicht mehr in voller Hhe benétigt und somit mit Anderungsantrag
vom 11.02.2013 bzw. 26.02.2013 entsprechend modifiziert.

Im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren wurden die Stellungnahme des damali-
gen Landesumweltamtes Brandenburg (LUA), Regionalabteilung West, Referat
RW 5 als Wasserwirtschaftsamt (WWA) sowie des Landesamtes fiir Bergbau,
Geologie und Rohstoffe (LBGR) mit folgendem Ergebnis eingeholt. Eine ergén-
zende Stellungnahme des LUGV als Nachfolger des LUA erging insbesondere in
Anbetracht des nunmehr gednderten Antragsgegenstandes im Marz 2013.

Mit dem Betrieb einer Warmetauscheranlage sind die Gewasserbenutzungen Ent-
nehmen und Wiedereinleiten von Grundwasser verbunden.

Fur die ganzjahrige Klimatisierung der Schweinezucht- und —mastanlage soll der
zweite bedeckte, quartére Grundwasserleiterkomplex unterhalb der Anlage als
saisonaler Warme- und Kéltespeicher dienen, wobei das Grundwasser als War-
metrdgermedium ausbilanziert entnommen und riickgeflihrt wird.

Uber insgesamt 8 Paare (Doubletten) von Férder- und Schluckbrunnen, die in 3
Galerien entlang der Stallanlagen angeordnet werden, soll fir die sommerliche
Kiihlung der Stallanlagen das im Vorfeld durch Umgebungskéalte abgekihlte
Grundwasser auf der ,kalten Seite” des Speichers entnommen, erwarmt und auf
der ,warmen*“ Seite des Speichers wieder demselben Grundwasserleiter zugefiihrt
werden. Dementsprechend ist geplant, fir die winterliche Heizung der Stalle das
bei der Kuhlung im Sommer eingeleitete, erwarmte Wasser aus der ,warmen*
Seite zu férdern und abgekuhlt auf der ,kalten” Seite wieder zurtickzuflihren (Um-

kehrbetrieb).

Jahresumwalzmenge Kiihlung (Mitte Apr. — Mitte Okt.)  Qa = 0,7 Mio m%a (vorher
1,225 Mio)

Jahresumwalzmenge Heizung (Mitte Okt. — Mitte Apr.)  Qa = 1,8 Mio m*a (vorher
3,135 Mio)

Daraus ergibt sich zeitraum- bzw. brunnenbezogen folgender Grundwasserumsatz
(GW-Entnahme und -Wiedereinleitung):

KUHLUNG (182,5 d)
Umsatzmenge gesamt Umsatzmenge je Doublette
Qmax = 731 m/ (24h/d) 91,4 m3h
(24h/d)
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Qumax = 17.544 m3/d 2193 m¥/d
Qiezs = 3.836 m3/d 480 m?/d
Qa = 700.000 m*a 87.500 m3/a
HEIZUNG (182,5 d)
Umsatzmenge gesamt Umsatzmenge je Doublette
Qumax = 735 m/h (24h/d) 91,9 m¥h
(24h/d)

Qumax = 17.640 m*/d 2.205

m?/d
Qiszs = 9.863 m3/d 1.232

m®/d
Qa = 1.800.000 m¥a 225.000 m%a
Qa gesamt = 2.500.000 m*/a
Qass gesamt= 6.849 m*/a

Da die Auslastung je Brunnen ca. 90 m3/h (Férder- und Infiltrierrate) betragen soll,
werden jedoch, entsprechend des aktuellen Kihlungs- oder Warmebedarfs, nicht
immer alle Brunnen in Betrieb sein.

Laut hydrogeologischem Gutachten zum urspriinglich geplanten saisonalen War-
me- und Kaltespeicher (HGG) sind in den Folgejahren auf Grund der vorangegan-
genen Warme- und Kalteeinspeicherungen und der damit einhergehenden groRe-
ren Temperaturdifferenz zum Abnehmersystem niedrigere Forderraten bzw. Um-
walzmengen und gleichzeitig auch geringere Absenkungsbetrage an den Brunnen
und im Férderumfeld anzusetzen. Diesbeziiglich wurde aber im aktuellen Ande-
rungsantrag kein unterschiedlicher Mengenbedarf angefiihrt.

Auf Grund gleichbleibender, klimatischer Vorgaben bleiben trotz des verminderten
Forder- und Einspeiseumfangs die laut HGG veranschlagten, thermischen Auswir-
kungen auch weiterhin mal3geblich:

Einspeicherung Temperatur Minimum

Maximum
JKalte" im Winter > 8,0°C 10,5 °C
,Warme“im Sommer > 13,56 °C 18,0 °C

Die Filterstrecken der Forder- bzw. Schluckbrunnen, die mit einer geplanten End-
teufe von bis zu 100 m den Grundwasserleiter bis zur Basis erschlieBen werden,
sollen analog zur angetroffenen Grundwasserleiterméchtigkeit (ca. 40-60 m) aus-
gebaut werden.

Mit Reduzierung der Brunnenanzahl erhdhen sich die jeweiligen Brunnenabstande
sowohl innerhalb der insgesamt 4 Brunnenreihen (2 ,W-Reihen®, 2 ,K-Reihen®) als



Seite 14 von 27 Landesamt fiir Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz
Regionalabteilung West

auch zwischen den beiden K-Reihen. Die jeweils 4 Brunnen der Siidwest-Nordost
ausgerichteten, ca. 600 m langen Galerien werden demnach ca. 200 m voneinan-
der entfernt sein.

Wasserhaushaltliche / thermische Bilanz:

Aus wasserhaushaltlicher Sicht bestehen bei Vorhaben dieser Art grundséatzlich
keine Einwande, da die Entnahmen wieder dem Grundwasserleiter zugeflihrt wer-
den.

Gemal HGG werden die Uber die beantragten Grundwasserumwalzungen (Ein-
[Ausspeicherung mittels Umkehrbetrieb) in den Grundwasserleiter eingetragenen
Temperaturdifferenzen (Warme / Kélte) im Jahresmittel eines klimatisch mittleren
Jahres ausbilanziert, so dass keine grofRraumigen, thermischen Beeinflussungen
des Untergrundes zu berticksichtigen sind.

Hydrodynamische Betrachtung:

Die im Vergleich zum urspriinglich geplanten Vorhabensumfang um das 1,75 -
fache verminderte Grundwasserumwalzmenge wird sowohl geringere Absenkun-
gen an den Brunnen als auch einen kleineren hydraulischen bzw. thermischen
Einflussbereich verursachen.

Die im HGG prognostizierten zusatzlichen Absenkungsbetréage von 3,27 m (K4)
und 1,32 m (W4) fir die zentral liegenden Kalte- und Warmespeicherbrunnen K4
und W4, auf Grund der bisher ermittelten hydrogeologischen Parameter und be-
dingt durch den Einfluss benachbarter Brunnen, werden daher wesentlich geringer
ausfallen.

Gleichfalls sind die im HGG Uber numerische Simulation ermittelten Reichweiten
der hydraulischen Einflussbereiche wesentlich kleiner anzusetzen. Die flir das
Maximum der Umwalzmengen wahrend der Heizperiode Ende Januar zu erwar-
tende grolte Ausdehnung wird demnach zwar noch (iber den Bereich der Stallan-
lagen Richtung Nordwesten bzw. Richtung Sidosten hinausgehen, wobei die
Reichweite der Absenkung von > 0,1 m unterhalb der bisher veranschlagten 400 —
450 m verbleiben wird (Férderbrunnen: W1-14). Bezlglich der von den Schluck-
brunnen K1-14 ausgehenden Aufhéhungen des Grundwasserdruckspiegels im
genutzten Grundwasserleiter werden deren Reichweiten Richtung Nordosten (bis-
her ca. 600 m auBerhalb der Stallanlagen) und Richtung Stdwesten (bisher ca.
750 m auBerhalb der Stallanlagen) erheblich geringer anzusetzen sein.

Das Maximum der Umwalzmenge wahrend der Kuhlperiode Ende Juli wirde sich
gemall HGG auf Basis der fast doppelten Umsatzmenge, nur geringfligig auf das
Betriebsumfeld auswirken. Demnach diirften die Reichweiten der Aufhdhungen
(Schluckbrunnen: W1-14) von tber 0,1 m wesentlich unterhalb der bisher errech-
neten 250 m (Abstand von den Stallanlagen) verbleiben. Der Absenkungsbereich
um den zentralen Kaltespeicher (Férderbrunnen: K1-14) verbleibt bei einer Aus-
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dehnung in NO-SW-Richtung von nunmehr < 1.200 m Lange und < 375 m Breite
auf jeden Fall innerhalb des Bereiches des Betriebsgelandes.

Die im HGG modellartig, fir die grofere Umwalzmenge abgeschatzten thermi-
schen Auswirkungen auf den Grundwasserleiter erscheinen tolerierbar. Die gerin-
geren Einspeicherungsmengen, die reduzierte Brunnenanzahl sowie die relativ
grolen Abstande zwischen Forder- und Wiedereinleitungsbereich (258 — 264 m)
und vor allem der Wechselbetrieb von Warme- bzw. Kalteein- und -
ausspeicherungsphasen verhindert weitestgehend eine einseitige kontinuierliche
Zunahme oder auch grundwasserabstromige Verlagerung von Bereichen mit
Temperaturanomalien im Grundwasserleiter der teufenbedingt, relativ konstante,
jahreszeitlich unabhangige Temperaturverhaltnisse (10,7 °C) aufweist. Zudem
reichen die Stauerméchtigkeiten im Liegenden und Hangenden aus, um eine sig-
nifikante Erwarmung der daran angrenzenden Grundwasserleiter durch vertikale
Warmeleitung zu verhindern.

Umweltauswirkungen:

Auf Grundlage des bisherigen Erkundungs- bzw. Kenntnisstandes ist infolge der
zwischenlagernden, ausreichend verbreiteten, machtigen, grundwasserhemmen-
den Schichten sowohl im Hangenden als auch im Liegenden weder eine hydrauli-
sche noch thermische Beeinflussung durch den Warme- und Kaltespeicherbetrieb
zu erwarten.

Der umfangreiche Ausbau bzw. Einsatz von Grundwasserentnahme- und Wieder-
einleitung tber Schluckbrunnen birgt jedoch die Gefahr, dass die anstehenden
relativ machtigen und homogen verbreiteten, schiitzenden Deckschichten durch-
brochen werden und eine nachteilige Grundwasserbeeinflussung dber die
Schluckbrunnen nicht restlos ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig kénnen
sich in Folge des Verlustes der natirlichen hydraulischen Sperrfunktion die durch
Entnahme und Wiedereinleitung bedingten Veranderungen der Druckverhaltnisse
im genutzten Grundwasserleiter auf den oberen Grundwasserleiterkomplex (iber-
tragen. Die daraus resultierenden unverhaltnismaRigen Schwankungen der
Grundwasserflurabstande kénnten im Auswirkungsbereich zu erheblichen Beein-
trachtigungen der Umwelt fihren.

Uber hydraulische Durchlassigkeiten kénnen sich auch die thermischen Einfliisse
vertikal auf den oberen GWLK verlagern. Eine Vielzahl chemischer Parameter und
Reaktionen zeigt ebenso wie die Aktivitat der im Grundwasser lebenden Mikroor-
ganismen, eine direkte oder indirekte Temperaturabhangigkeit.

So kann die mit einer Einleitung von Kiihlwasser verbundene Grundwassererwar-
mung zu chemischen und bakteriologischen Anderungen der Grundwasserzu-
sammensetzung fiihren:

Abnahme > - des Gehaltes an geléstem Sauerstoff,
- der COz-Léslichkeit,
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- des pH- und Eh-Wertes,
- der lonenaustauschkapazitat also des natirli-
chen Reinigungsvermogen
des Grundwassers
Zunahme > - der Gesamtmineralisation

Das Erkennen temperaturbedingter Veranderungen der Grundwasserzusammen-
setzung erfordert ausreichende Kenntnisse des natirlichen, unbeeinflussten
Grundzustandes. Eventuell vorhandene Unterschiede im Grundwasserchemismus
zwischen Entnahme- und Riickgabebereich mussen ebenso bekannt sein wie
natiirliche Anderungen der Grundwasserzusammensetzung im Abstrombereich.

Die 2004 durchgefiihrten Analysen am Probebrunnen Ha B1/04 weisen ein unter
mikrobiologischen Aspekten relativ n&hrstoff- und damit keimarmes Wasser aus.
Geogen-salinare Tendenzen sind nicht erkennbar. Aus hydrogenetischer Sicht
handelt es sich um ein deutlich anthropogen beeinflusstes Grundwasser. D.h. trotz
des lokal sehr guten Bedeckungs- und damit auch Geschitztheitsgrades wird der
Grundwasserleiter im weiteren Umfeld / Anstrom durch den Zutritt neubildungsge-
pragten Wassers gespeist.

Monitoring:

Vor diesem Hintergrund ist zur Beweissicherung eine allseitige Uberwachung der
Grundwasserstands- und Beschaffenheitsentwicklung im genutzten, bedeckten
(GWL 6) sowie im oberen, unbedeckten Grundwasserleiter unabdingbar.

Hydrodynamische Uberwachung:

Zur Kontrolle des Absenkungs- und Aufhéhungsverhaltens der Grundwasser-
druckflachen im genutzten Grundwasserleiter sind erganzend zu den bereits im
Rahmen der Erkundungsarbeiten im nordwestlichen und nordéstlichen Randbe-
reich der Stallgebdude abgeteuften Pegelbohrungen HaP1/04 und HaP2/04 an
der nordwestlichen, stiddstlichen und sidwestlichen Seite der Stallanlagen jeweils
eine, also insgesamt drei neue Grundwassermessstellen im GWL 6 auszubauen.
Gleichfalls ist an diesen drei Standorten sowie im Bereich der Erkundungsbohrung
HaB1/04, also in norddstlicher Verlangerung der mittleren K-Brunnen-Trasse,
jeweils eine Messstelle im oberen Grundwasserleiter zu verfiltern (s. Anlage zu
diesem Bescheid). Ca. 200 m stidwestlich der Stallanlagen befindet sich ein Feu-
erloschbrunnen. Vorbehaltlich dessen Funktionstuchtigkeit und Filterlage konnte
der Brunnen, zusatzlich bzw. statt einer der beiden, neu zu errichtenden Messstel-
len fiir die Uberwachung des siidwestlichen Anstrombereiches der Anlage ver-
wendet werden.

Zur erforderlichen weitrdumigen Beobachtung der Grundwasserverhaltnisse im
An- und Abstrom konnten, vorbehaltlich ihrer Eignung und Benutzungsbefugnis,
die Erkundungsbohrungen a/27 (ca. 400 m stidwestlich der Anlage) und Hy HR}
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10/75 (ca. 1 km nordéstlich der Stallanlagen, an der B 109) dienen. Wahrend die
EB a/27 ausschlielich den GWL 6 erschlief3t, ist die EB Hy HRI 10/75 mehrfach in
beiden GWLK verfiltert. Eine im Jahr 2006 erfolgte Uberpriifung ergab, dass so-
wohl der OP (GWL 3, erster bedeckter GWL), und MP2 (GWL 6, genutzter GWL)
funktionsttichtig sind.

Hydrochemische Uberwachung:

Das MaR der thermischen Beeinflussung des Grundwasserleiters sowie die dar-
aus resultierenden moglichen Veranderungen der chemischen Eigenschaften des
Grundwassers sollten auch im betriebseigenen Interesse einer standigen Kontrolle
unterzogen werden. Obwohl der geologische Schichtenaufbau im Liegenden des
genutzten Grundwasserleiters einen vertikalen Aufstieg geogen-salinaren Tiefen-
wassers ausschlielt, ist angesichts des relativ hohen Grundwasserumsatzes und
der geplanten Entnahmetiefe auch eine hydrogenetische Kontrolle im Rahmen der
Beschaffenheitsiberwachung angezeigt.

Um eine, unter Betriebsbedingungen, aussagekraftige Datengrundlage zu erhal-
ten, sollten einmalig vor Inbetriebnahme der Anlage, danach immer Ende Januar
und Ende Juli die Doubletten (Entnahme- und Injektionsbrunnen) beprobt und auf
folgende Parameter analysiert werden [Arbeitsblatt DVGW W112 A (DWA-
Regelwerk, DWA-A 909)]:

Vorort: Temperatur Wasser, Leitfahigkeit, pH, Wasserstand

Hauptparameter: Nitrat, Sulfat, Hydrogenkarbonat, Chlorid, Bor, Phosphat,
Calzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Ammonium, Eisen
gelost, Eisen gesamt

Summenparameter:  DOC

Mit dem o. g. Untersuchungsumfang ist es mdglich, das GW hinsichtlich seiner
Herkunft und Beeinflussung (salinare, anthropogene Beeinflussungen, Speisungs-
bedingungen wie Uferfiltrat ect.) zu bewerten und damit mdgliche Auswirkungen
durch den Umkehrbetrieb zu erkennen.

Sofern die Anlage in einem représentativen Umfang betrieben worden ist, sollte
nach den ersten drei Betriebsjahren eine zusammenfassende Dokumentation und
Auswertung erfolgen und vorgelegt werden.

Von Seiten des LBGR bestehen aus hydrogeologischer Sicht keine Einwéande
gegen die Errichtung der geothermischen Anlage. Das durch die Anlage beein-
flusste thermische Feld des Grundwasserleiters wird durch die Schluck- und For-
derbrunnen hydraulisch beherrscht, so dass groRflachige Beeinflussungen des
Umfeldes der Anlage nach dem derzeitigen Kenntnisstand wenig wahrscheinlich
sind.
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Einwendungen Dritter aus dem Anhérungsverfahren konnten wéhrend des durch-
gefiihrten Erérterungstermins einvernehmlich geklart werden.

Rechtliche Wiirdigung:

Die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis konnte gemal §§ 8, 9 Abs. 1 Nr. 4 und
5, 8§ 10 - 13 WHG nach Priifung der Voraussetzungen erteilt werden.

Die erteilten Nebenbestimmungen sind erforderlich, um Beeintrachtigungen des
Wohls der Allgemeinheit und Einzelner zu verhindern oder auszugleichen und um
sicherzustellen, dass die der Gewasserbenutzung dienenden Anlagen ordnungs-
geman errichtet, betrieben und unterhalten werden. Die unter Nr. IV. festgesetzten
UberwachungsmaRnahmen und Informationen dienen zum einen der Behorde zur
Kontrolle der Vermeidung von Beeintrachtigungen malgeblicher Schutzguter und
zum anderen dem Gewasserbenutzer zur Beweissicherung und zur Gewahrleis-
tung der Rechtssicherheit.

Die Nebenbestimmung Nr. 1.15 ermdglicht die Kontrolle der tatsachlich entnom-
menen Grundwassermenge. Sie bietet damit die Grundlage fir die Verhinderung
einer Grundwasserentnahme iber die erlaubte Menge hinaus und dient somit der
Erhaltung der Leistungsfahigkeit des Wasserhaushaltes. Mit der Verpflichtung zur
Vorlage der Aufzeichnungen geméaR Nebenbestimmung Nr. 1.22 wird fir die OWB
die Méglichkeit geschaffen, zu kontrollieren, ob sich die Grundwasserentnahme-
menge im erlaubten Umfang bewegt.

Gemal § 13 Abs. 2 Nr. 2.c) WHG kann die zustandige Wasserbehérde dem Ge-
wasserbenutzer MalRnahmen zur Beobachtung oder zur Feststellung des Zu-
stands des Grundwassers vor der Benutzung und von Beeintrachtigungen und
nachteiligen Wirkungen durch die Benutzung anordnen.

Die Erforderlichkeit und der Umfang der anzuordnenden Malinahmen richten sich
insbesondere nach

» dem Umfang der Gewasserbenutzung,

» der von der Gewasserbenutzung ausgehenden Besorgnis der Beeintrach-
tigung des mengenmafigen und chemischen Zustands der Grundwassers

 der méglichen Gefahrdung der 6ffentlichen Wasserversorgung.

Insofern ist das angeordnete Grundwassermonitoring zur Selbstiiberwachung der
Gewasserbenutzung durch den Betreiber geeignet, erforderlich und angemessen.

Mit den Nebenbestimmungen Nr. 1.18 und 1.19 wird sichergestellt, dass das ent-
nommene Grundwasser hinreichend Uberwacht wird und nach erfolgter Riickfih-
rung in denselben Grundwasserleiter es dort zu keiner Beeintrachtigung des che-
mischen Zustands des Grundwassers fihrt.
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Die Uberwachung der geférderten und wieder eingeleiteten Grundwassermengen,
des Wasserstandes und der Beschaffenheit des Grundwassers sowie die Bereit-
stellung der Ergebnisse sind fir die OWB unter Hinweis auf die zu beachtenden
Randbedingungen Grundlage zur Kontrolle der bestimmungsgemalen Austibung
der Gewasserbenutzung sowie des Ausschlusses nachteiliger Wirkungen auf die
Beschaffenheit des Grundwassers und dariiber hinaus auf die Leistungsfahigkeit
des Wasserhaushalts. Die Festsetzung des Uberwachungsumfanges und die
Ubergabe der Uberwachungsergebnisse an die Behdrde stellen aus derzeitiger
Sicht die geeignete und erforderliche Form der behdrdlichen Kontrolle zum Zweck
der umfassenden fachlichen Beurteilung dar.

Daneben sind auch die in § 36 Abs. 2 VwVfGBbg benannten Nebenbestimmungen
(Auflagenvorbehalt, Widerrufsvorbehalt) grundsatzlich nach Ausiibung pflichtge-
malen Ermessens zulassig, sofern dadurch Erlaubnisvoraussetzungen sicherge-
stellt werden sollen.

Die Gewasserbenutzung kann im beantragten Umfang zugelassen werden, weil
sie sich in Verbindung mit den erlassenen Nebenbestimmungen mit den allgemei-
nen wasserrechtlichen Anforderungen an die Bewirtschaftung und den Schutz der
Gewasser im Sinne von §§ 5, 6, 47, 48 WHG; § 54 BbgWG in Ubereinstimmung
bringen lasst. Erhebliche Beeintrachtigungen bzw. Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt und sonstige Schutzgiiter sind nicht zu erwarten.

VIIl.  Verfahren zur Priifung der Umweltvertraglichkeit
Verfahrensdarstellung

Beantragt ist die Errichtung einer Schweinemast- und -zuchtanlage (SMZA) ge-
mal den § 4 BImSchG i. V. m. § 3 UVPG am Standort 17268 Boitzenburger Land
OT HaRleben im Landkreis Uckermark. Vorhandene Stallanlagen sollen fiir die
Wiedereinrichtung von 36.861 Tierplatzen modernisiert und umgebaut werden.
Zum Antragsgegenstand gehoren weiter ein Trockenfuttermischwerk, Anlagenein-
richtungen zum Sammeln, Behandeln und Versickern von Niederschlagswasser,
eine Biogasanlage und die in diesem wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren zuzu-
lassende Gewasserbenutzung (Entnehmen und Wiedereinleiten von Grundwas-
ser) zur Zuluftklimatisierung der Stallanlagen der SMZA.

Uber insgesamt 8 Paare (Doubletten) von Férder- und Schluckbrunnen, die in 3
Galerien entlang der Stallanlagen innerhalb des Betriebsgelandes angeordnet
werden, soll fur die sommerliche Kiihlung der Stallanlagen das im Vorfeld durch
Umgebungskalte abgekihlte Grundwasser auf der ,kalten Seite* des Speichers
entnommen, erwarmt und auf der ,warmen* Seite des Speichers wieder demsel-
ben Grundwasserleiter zugefiihrt werden. Dementsprechend ist geplant, fir die
winterliche Heizung der Stélle das bei der Kiihlung im Sommer eingeleitete, er-
warmte Wasser aus der ,warmen* Seite zu férdern und abgekiihlt auf der ,kalten*
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Seite wieder zurlickzufiihren (Umkehrbetrieb). Die Forder- und Schluckbrunnen
sind im bedeckten und gespannten Grundwasserleiter (GWL) 6 verfiltert. Die
Brunnentiefe betragt etwa 100 m, die Lange der Filterstrecke etwa 60 m. Das zur
Zuluftklimatisierung genutzte Grundwasser wird im geschlossenen System (iber
die Warmetauscheranlage geflihrt. Der Betrieb der Warmetauscher erfolgt ohne
Verwendung wassergefahrdender Stoffe.

Die Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) fiir
die Wiederinbetriebnahme der Schweinezucht- und -mastanlage HaBleben folgt
aus § 3a Satz 1 und Anlage 1 Nr. 7.11.1 Spalte 1 UVPG.

GemaR § 11 Abs. 1 WHG kann die Erlaubnis ein Gewasser zu benutzen fiir ein
Vorhaben, das nach dem Gesetz iber die Umweltvertraglichkeitsprifung einer
Umweltvertraglichkeitspriifung unterliegt, nur in einem Verfahren erteilt werden,
das den Anforderungen dieses Gesetzes entspricht.

Die UVP ist nach § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG ein unselbstandiger Teil sowohl des
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens als auch des wasserrecht-
lichen Erlaubnisverfahrens.

Fur das immissionsschutzrechtlich zu genehmigende Vorhaben einschlieRlich der
damit verbundenen Gewésserbenutzungen wurde eine gemeinsame UVP durch-
gefihrt. Dazu fand am 16.12.2003 und 07.01.2004 der Scoping-Termin statt. Mit
Schreiben vom 13.01.2004 erfolgte gemal® § 5 UVPG i. V. m. § 2a der 9.
BIimSchV die Unterrichtung des Vorhabenstragers tber die in diesem Zusammen-
hang voraussichtlich beizubringenden Unterlagen.

Grundlagen der UVP flir die Gewasserbenutzung zur Zuluftklimatisierung sind im
Wesentlichen

die Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) des Ingenieurbiiros Eckhof vom
Mérz 2005,

die Beurteilung der umweltrelevanten Auswirkungen des geplanten Saiso-
nalen Warme- und Kaéltespeichers der Schweinemast- und —zuchtanlage
(SMZA) HaRleben (Anlage 5 zum Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis flir
das Entnehmen und Riickfiihren von Grundwasser),

die Stellungnahmen der beteiligten Behdrden,

die Erkenntnisse des Erdrterungstermins vom August 2005 sowie lhre Erwi-
derungen im Zulassungsverfahren.

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens und der
einzelnen wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren sind auch die infolge der eingetre-
tenen Anderungen der Vorhaben (Gewasserbenutzungen getrennt von der eigent-
lichen Schweineanlage) zusatzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswir-
kungen zu erfassen, darzustellen und zu bewerten.
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Vollstandig sind nachfolgend die Umweltauswirkungen durch das Entnehmen und
Wiedereinleiten von Grundwasser darzustellen und zu bewerten.

Durch die Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU) sind alle durch das Vorha-
ben betroffenen Schutzgiter im Sinne des § 2 Abs.1 Satz 2 UVPG erfasst und die
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzglter angemessen bewertet worden.

Die angewandte Methodik der Wirkungsanalyse ist sachgerecht und entspricht der
derzeit tiblichen Verfahrensweise. Die Erhebungstiefe der UVS ist ausreichend.

Der verfahrensrechtlichen Verpflichtung zur Einbeziehung der Offentlichkeit nach
§ 9 Abs. 1 Satz 1 UVPG, sowie die der Beteiligung anderer Behdrden nach § 7
UVPG ist durch das Anhdrungsverfahren im Sinne des § 73 VwVfGBbg Rechnung
getragen worden. Allen beteiligten Beh6rden wurden im Rahmen der Behorden-
anhérung die in den Antragsunterlagen enthaltenen Angaben zur UVP beigefiigt
bzw. im Rahmen der Betroffenenanhérung 6ffentlich ausgelegt.

Auf der Grundlage des § 11 des Gesetzes lber die Umweltvertraglichkeitspriifung
(UVPG) und § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV erarbeitet die Genehmigungsbehérde
auf der Grundlage der Unterlagen des Vorhabenstrégers, der behérdlichen Stel-
lungnahmen sowie der AuRerungen der Offentlichkeit eine zusammenfassende
Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs.
1 Satz 2 UVPG und § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgiiter

- Menschen, einschlieRlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflan-
zen und die biologische Vielfalt,

- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft
- Kulturguter und sonstige Sachgiter sowie
- die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

Eine Bewertung der zusammenfassenden Darstellung erfolgt gemal § 12 UVPG
und § 20 Abs. 1b der 9. BiImSchV.

Fur die zusammenfassende Darstellung gemal § 11 UVPG war die Genehmi-
gungsverfahrensstelle im Regionalbereich Ost des Landesamtes fir Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz (LUGV) als federfiihrende Behérde im Sinne des
§ 4 Absatz 1 des Brandenburgischen Gesetzes iber die Umweltvertraglichkeits-
prifung (BbgUVPG) verantwortlich.

Die Bewertung nach § 12 UVPG wurde von der Genehmigungsverfahrensstelle im
Regionalbereich Ost des LUGV, der Genehmigungsverfahrensstelle im Regional-
bereich West als oberer Wasserbehérde (OWB) und der unteren Wasserbehdrde
des Landkreises Uckermark vorgenommen.

In der UVP fiir die Schweineanlage Haflleben wurde bereits eine zusammenfas-
sende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen gemai §§ 11 und 12
UVPG vorgenommen und bei der Entscheidung lber die Zulassigkeit des Vorha-
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bens beriicksichtigt. Die Umweltauswirkungen durch die Gewéasserbenutzungen
sind zwar offiziell nicht beriicksichtigt worden, aber qualitativ und quantitativ in die
Bewertung eingegangen. Die Ergebnisse kénnen somit teilweise in dieses Verfah-
ren ibernommen werden.

Im Folgenden werden die zu erwartenden Auswirkungen der mit dem Vorhaben
beantragten Gewésserbenutzung

Entnehmen und Wiedereinleiten von Grundwasser zur Stallluftklimatisierung

auf die Umweltschutzgiter zusammengefasst dargestellt und bewertet.

Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen gemaR § 11
UVPG und deren Bewertung gemaR § 12 UVPG

Die zusammenfassende Darstellung enthdlt die fiir die Bewertung nach § 12
UVPG erforderlichen Aussagen iber die voraussichtlichen Umweltauswirkungen
des Vorhabens.

Im Rahmen des Verfahrens nach BImSchG zur Genehmigung der Schweineanla-
ge Hallleben wurden bereits folgende Wirkungspfade beschrieben und bewertet:

- luftpfadgebundene Larm - und Geruchsimmissionen auf das Schutzgut
Mensch

- bau und anlagenbedingte Auswirkungen auf die Schutzglter Boden,
Wasser, Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen.

Standort und Untersuchungsgebiet

Der Standort der SMZA befindet sich im Ortsteil Hallleben der Gemeinde Boitzen-
burger Land im Landkreis Uckermark an der B 109, ca. 15 km sudlich von Prenz-
lau entfernt. Die Gemarkung HaRleben liegt im Ubergangsbereich von der natur-
raumlichen Landschaftseinheit ,Templiner Platte” und der ,Schorfheide® zur
,Uckermarker Lehmplatte® innerhalb der GroRlandschaft des ,Riicklandes der
Mecklenburger Seenplatte”,

Fur die Errichtung der Schweinezucht- und —-mastanlage sollen grolle Teile der
vorhanden Gebaude des ehemaligen ,VEB Schweinezucht- und Mastanstalt HaR-
leben® genutzt werden. Die Errichtung von neuen baulichen Anlagen ist ebenso
vorgesehen. Die Anlage befindet sich am Ortsrand im nérdlichen Teil des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles Halleben, d. h. im Innenbereich. Das Anlagen-
grundstiick ist im Westen und Osten von Ackerflachen umgeben. Im Nordwesten
befindet sich zwischen den Ackerflachen und dem Anlagengrundstiick im Abstand
von ca. 200 bis 300 m in einer Gelandevertiefung das Moor ,Kuhzer Grenzbruch®.
Norddstlich schlieBen sich entfernte Teile des Prenzlauer Stadtforstes und weiter
in dstlicher Richtung die HaBlebener Heide an. Die néchsten Wohnbebauungen
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befinden sich stdlich und stddstlich der Anlage entlang der Kuhzer Strafle bzw.
der StraRRe der DSF in einem Abstand von ca. 300 m.

Auswirkungen auf die Schutzgiiter wahrend der Bauphase

Die Auswirkungen der Baumafinahmen auf die Schutzglter treten infolge der zeit-
lich begrenzten Bauphase nur temporar auf und sind auf den direkten Standort
und den angrenzenden Nahbereich begrenzt. Insbesondere Beeintrachtigungen
der Bodenfunktion durch das Lagern von Baustoffen und den Einsatz von Bauma-
schinen kénnen auf dem bereits friiher gewerblich genutzten Flachen hingenom-
men werden. Die Arbeiten werden dabei werktags auf die Tageszeit beschrankt.
Fur die Bauphase gelten die Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm (AVwV Baularm), so dass es zu keiner unzumutbaren
zusatzlichen Gerauschbelastung fiir die Bevolkerung kommen sollte.

Schutzgut Mensch

Aufgrund des technischen Aufbaus und der Betriebsweise der Anlagen zur Ge-
wasserbenutzung sind Larm-, Geruchs- und Staubproblematik nicht relevant. Es
befinden sich keine 6ffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen im Ein-
flussbereich der Gewasserbenutzung. Die nachsten Wasserschutzgebiete liegen
in einer Entfernung von mehr als 4 km norddstlich (Standort Beenz), stdéstlich
(Standort Buchholz) und stidlich (Standort Mittenwalde) der SMZA.

Bewertung

Die Errichtung und der Betrieb der Anlagen zur Gewasserbenutzung flihren zu
keiner erheblichen Larm-, Geruchs- oder Staubbelastung in den angrenzenden
Wohngebieten und zu keiner Beeintrchtigung der 6ffentlichen oder privaten
Wasserversorgung.

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Das Grundstiick selbst, auf dem die Anlagen zur Gewasserbenutzung eingebaut
werden, besitzt eine nur geringe Naturausstattung.

Durch die ortliche Lage des Zielaquifers ist keine erhebliche Beeintrachtigung der
im Gesamtuntersuchungsgebiet liegenden Schutzgebiete und von deren Schutz-
zielen zu erwarten. So existieren weitrdumig im und um das Untersuchungsgebiet
keine hydraulischen Verbindungen der Oberflachengewésser und des GWLK 2.
Der Ausbau der Bohrungen wird so vorgenommen, dass eine solche Verbindung
auch nicht moglich ist.

Bewertung:
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Aus naturschutzfachlicher Sicht wird eingeschétzt, dass von der Gewasserbenut-
zung keine erheblichen Beeintrachtigungen geschutzter Teile von Natur und
Landschaft zu erwarten sind. Vorrangiger Grund dafir ist die Tatsache, dass Ein-
flisse der Gewasserbenutzung auf grundwasserbestimmte Lebensraume und
deren Artengemeinschaften bedingt durch die unter Nr. VIl dieses Bescheides und
nachfolgend unter Schutzgut Wasser dargestellten hydrogeologischen Standort-
bedingen und den geplanten Aufbau der Benutzungsanlagen auszuschliefen
sind.

Schutzgut Boden

Mit der Errichtung der Anlagen zur Gewasserbenutzung wird die vormalige Nut-
zung als landwirtschaftlicher Produktionsstandort fortgesetzt. Auf dem Anlagenge-
l&nde sind bereits wesentliche Flachenanteile versiegelt. Die Férder- und Schluck-
brunnen werden in 3 Galerien entlang der Stallanlagen innerhalb des Betriebsge-
landes angeordnet und nehmen kaum Bodenflache in Anspruch.

Bodenversiegelungen finden hierbei nicht statt.
Bewertung:

Da praktisch keine Nutzungsanderung sowie keine Bodenversiegelung vorge-
nommen wird und die natirlichen Bodenfunktionen bereits wesentlich gestért sind,
wird die Auswirkung auf den Boden als unerheblich bewertet. Dariiber hinaus
werden die Brunnen und Grundwassermessstellen durch Tonsperren so ausge-
fihrt, dass keine hydraulischen Verbindungen zwischen den einzelnen Grundwas-
serleitern hergestellt werden. Ein Anstieg oder Abfall des Grundwasserspiegels in
den hangenden Grundwaserleitern, verursacht durch den Speicherbetrieb, ist nicht
mdglich und relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu er-
warten.

Schutzgut Landschaft

Die Errichtung der Anlagen zur Gewasserbenutzung erfolgt innerhalb des Standor-
tes der bestehenden Schweineanlage HaRleben. Die Anlagen sind hauptséchlich
unterirdisch eingebaut.

Bewertung:

Durch die Errichtung der Anlagen zur Gewasserbenutzung sind keine Beeintrach-
tigungen der Landschaft zu erwarten.

Schutzgut Wasser / Grundwasser
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Der Zielaquifer GWLK 2 ist ein tiefer, bedeckter Grundwasserleiterkomplex mit
ausreichendem Flurabstand, so dass die thermischen Einflisse auf diesen
Grundwasserleiter und die Stauer in seiner unmittelbaren vertikalen Umgebung
(max. 15-20 m) begrenzt bleiben. Benachbarte Grundwasserleiter werden nicht
betroffen.

Durch die ausreichend machtigen Stauerschichten im Liegenden und Hangenden
sind vertikal benachbarte GWL hydraulisch nicht vom Warme- und Kaltespeicher-
betrieb beeinflusst. Die Brunnen und Beobachtungspegel werden durch Tonsper-
ren so ausgeflhrt, dass kein hydraulischer Kontakt besteht.

Deshalb ist ein Anstieg oder Abfall des Grundwasserspiegels in den hangenden
Grundwasserleitern, verursacht durch den Speicherbetrieb nicht mdglich und es
sind nachteilige Auswirkungen auf Gebaude, die Vegetation oder den Boden nicht
zu erwarten.

Die Auskihlung des Grundwassers im Kaltespeicher betragt selbst im unmittelba-
ren Umfeld der Kéltespeicherbrunnen bedingt durch die Auslegung der Stallklima-
tisierung stets weniger als 1 Kelvin.

Die erwartete Verlagerung des Zentrums der sogenannten Warmeblase um die
Warmespeicherbohrungen und der Kalteblase um die Kaltespeicherbohrungen
durch die nattirliche Grundwasserstrémung bleibt auf unter 25 m in 20 Jahren
begrenzt.

Durch die Wahl eines tiefliegenden GWL mit ausreichender Bedeckung und durch
die im Jahresmittel ausgeglichene Energiebilanz von Aus- und Einspeicherung ist
im Bereich des Speichers eine hydraulische oder thermische Beeinflussung héher-
liegender Grundwasserleiter und damit aller in Frage kommender Schutzgter
durch den Betrieb der Warme- und Kaltespeicher nicht gegeben.

Durch die optimierte Anordnung der Speicherbrunnenfelder ist die hydraulische
AuRenwirkung in Form einer Grundwasserabsenkung eng begrenzt. Auch dieser
AuRenbereich ist durch die Saalezeitliche Grundmoréne abgedichtet.

Bewertung:

Veranderungen von Grundwassereigenschaften, die das Wohl der Allgemeinheit,
insbesondere die offentliche Wasserversorgung, beeintrachtigen oder die nicht
den Anforderungen entsprechen, die sich aus anderen wasserrechtlichen Vor-
schriften ergeben sind nicht erkennbar.

Die Beeinflussung des Grundwassers durch die Gewasserbenutzung wird insge-
samt als gering eingeschatzt.

Schutzgut Wasser / Oberflachenwasser
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Im Einzugsgebiet der Wasserfassungen liegen keine Oberflachengewéasser, die
durch die Gewasserbenutzung mengen- oder beschaffenheitsmafig nachteilig
beeinflusst werden kénnen.

Im und um das Untersuchungsgebiet bestehen keine hydraulischen Verbindungen
der Oberflachengewésser zu dem hier zur Gewasserbenutzung vorgesehenen
GWLK 2. Der Ausbau der Bohrungen wird so vorgenommen, dass eine solche
Verbindung auch nicht moglich ist.

Bewertung

Insgesamt kommt es durch die Grundwasserentnahme und -wiedereinleitung beim
Betrieb der Benutzungsanlagen zu keinen Auswirkungen auf Oberflachengewas-
ser.

Schutzgut Klima sowie
Schutzgut Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Fur die Schutzgiter Klima sowie Kultur- und Sachgiiter sind keine entscheidungs-
erheblichen Auswirkungen durch die Errichtung und den Betrieb der Anlagen zur
Gewasserbenutzung zu erwarten. Eine zusammenfassende Darstel-
lung/Bewertung ist dafiir somit nicht erforderlich.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Durch die Lage des Standortes innerhalb eines vormals genutzten landwirtschaft-
lichen Betriebes und die umliegenden Nutzungen ergeben sich durch die Gewas-
serbenutzung keine Beeintrachtigungen der Schutzguter. Der Bau und Betrieb der
Benutzungsanlagen stellt keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar.

Es konnten keine Auswirkungen ermittelt werden, die zusatzliche Vermeidungs-
oder Verminderungsmalnahmen bzw. Ausgleichs- oder ErsatzmalRnahmen erfor-
dern.

Bewertung:

Auf Grund der Lage des Standortes innerhalb einer ehemaligen Tierproduktions-
anlage, der bestehenden hydrogeologischen Standortverhaltnisse und der Tiefe
der geplanten Grundwasserentnahme und -wiedereinleitung ergeben sich keine
zusétzlich zu bewertenden Wechselwirkungen.

Zusammenfassung

Der Umweltvorsorge wurde insoweit durch die Antragstellerin nachgekommen,
dass
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- durch bauliche Malnahmen, Sicherheitsvorkehrungen und Kon-
trollmaBnahmen verhindert wird, dass es zu einer nachteiligen
Veranderung der Gewassereigenschaften oder zu erheblich
nachteiligen Auswirkungen auf sonstige Umweltschutzgiter kom-
men kann,

- durch organisatorische und administrative MaRnahmen der Uber-
wachung der Benutzungsanlagen Stdrungen vermieden werden
kénnen.

Von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen durch die beantragte Gewéasser-
benutzung zur Zuluftklimatisierung ist nicht auszugehen.

Anhdrung:

Im Rahmen der Anhérung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz fiir das Land
Brandenburg (VwVfGBbg) wurde der Halllebener Schweineproduktion und Recyc-
ling GmbH Gelegenheit gegeben, sich zum Entwurf des Bescheides zu aullern.

Zum Inhalt des Entwurfs der wasserrechtlichen Erlaubnis bestanden von An-
tragstellerseite keine Einwande.

IX. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist beim Landesamt flir Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Regionalabteilung West, Genehmigungsverfahrensstelle, Seeburger
Chaussee 2, 14476 Potsdam, schriftlich oder mundlich zur Niederschrift einzule-
gen.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde am 19. Juni 2013 durch Rainer Simon schlussgezeichnet und ist ohne
Unterschrift giltig.

Anlage: 1 Ubersichtskarte



